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前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国化学品安全协会提出并归口。
本文件起草单位：山东省应急管理厅、汇智工程科技股份有限公司、中国化学品安全协会。

本文件主要起草人：
引    言

由于温差的存在而引起物质间热的转移过程称为传热。传热单元操作过程在石化、化工行业中被广泛采用。为实现该单元操作过程的高效、有序和受控运行，减少该过程中人为操作造成的失误，提高过程的自动化控制水平，特制订本文件。

传热单元操作机械化、自动化设计导则

1  范围

本文件规定了传热单元操作在实现机械化、自动化操作方面的技术要求。
本文件适用于石化、化工行业中间歇、连续传热单元操作及该操作过程中使用的间壁式、混合式和蓄热式三种类型传热设备的机械化、自动化改造与设计。

2  范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。
3  术语和定义
3.1
传热单元操作 heat transfer unit operation
以热传导、热对流、热辐射三种方式将热从高温区域向低温区域进行转移的操作过程，它是物质间能量交换的一种形式，热传递的动力来源为温度差。
4  一般要求
4.1 用于检测传热单元操作过程控制参数（如流量、温度、压力等）的仪表以及现场执行机构（如调节阀、开关阀等）应具备信号远传功能，控制系统应根据检测仪表信号设置相应的参数报警值或联锁值；各种检测仪表宜与现场相对应的执行机构构成自动控制回路或联锁控制回路；对滞后效应较大的自动调节控制回路，宜在调节控制模型PID（比例、积分、微分）参数基础之上增加前馈参数。

4.2 传热单元操作中使用的动力设备（如离心泵等）应实现远程停止功能，宜实现远程启动功能，且能够根据工艺的需求利用变频控制器调节动力设备的输出能力。
5  传热单元机械化、自动化操作要求
5.1 间歇操作

5.1.1 进料

5.1.1.1 间壁式、混合式换热器进料应至少满足以下要求：
a）采用动力输送设备（如离心泵等）向换热器分别进行介质进料和热媒（或冷媒）进料时，换热器中的介质和热媒（或冷媒）应分别设置温度检测仪表，介质进料管线和热媒（或冷媒）进料管线应分别设置开关阀，控制系统应能够人工给定输出信号远程遥控启闭介质和热媒（或冷媒）进料开关阀；
b）采用压差（如系统压差）方式向换热器进行介质进料时，换热器中的介质和热媒（或冷媒）应分别设置温度检测仪表，介质进料管线和热媒（或冷媒）进料管线应分别设置开关阀，控制系统应能够人工给定输出信号远程遥控启闭介质和热媒（或冷媒）进料开关阀；
c）采用再沸器等设备进行介质与热媒（或冷媒）换热时，再沸器中应设置介质温度检测仪表及液位检测仪表，热媒（或冷媒）进料管线应设置流量检测仪表、开关阀。介质温度检测仪表、介质液位检测仪表与热媒（或冷媒）进料流量检测仪表及热媒（或冷媒）进料开关阀构成联锁控制回路。

5.1.1.2 蓄热式换热器进料应至少满足以下要求：
a）采用动力输送设备对蓄热式换热器分别进行介质进料和热媒（或冷媒）进料时，蓄热式换热器中的介质应设置温度检测仪表，介质进料管线应设置流量检测仪表和开关阀；蓄热式换热器中的热媒（或冷媒）应设置温度检测仪表，热媒（或冷媒）进料管线应设置流量检测仪表、开关阀。热媒（或冷媒）进料管线流量检测仪表按照程序输出累计流量信号，该累计流量与热媒（或冷媒）进料开关阀及热媒（或冷媒）动力输送设备构成联锁控制回路；蓄热式换热器中介质温度检测仪表、介质进料流量检测仪表与介质开关阀、介质动力输送设备构成联锁控制回路；
b）采用其他方式对蓄热式换热器进行介质和热媒（或冷媒）进料时，蓄热式换热器中的介质和热媒（或冷媒）应分别设置温度检测仪表，蓄热式换热器中填料应设置温度检测仪表，介质进料管线和热媒（或冷媒）进料管线应分别设置开关阀。蓄热式换热器中填料的温度检测仪表与热媒（或冷媒）进料管线开关阀构成联锁控制回路；蓄热式换热器中介质温度检测仪表与介质进料管线开关阀构成联锁控制回路。

5.1.2 出料
5.1.2.1 采用压差方式由换热器分别进行介质出料和热媒（或冷媒）出料时，换热器中介质和热媒（或冷媒）应分别设置温度检测仪表及出料开关阀。控制系统应能够人工给定输出信号远程遥控启闭介质和热媒（或冷媒）出料开关阀。
5.1.2.2 采用再沸器等设备进行介质和热媒（或冷媒）换热时，再沸器中介质和热媒（或冷媒）应分别设置温度检测仪表和出料开关阀，再沸器中的热媒（或冷媒）还应设置紧急泄放阀，控制系统应能够人工给定输出信号远程遥控启闭介质和热媒（或冷媒）出料开关阀及热媒（或冷媒）紧急泄放阀。
5.2 连续操作

5.2.1 进料

5.2.1.1 间壁式、混合式换热器进料应至少满足以下要求：
a）采用动力输送设备向换热器进行介质进料和热媒（或冷媒）进料时，换热器中的介质应设置温度检测仪表，热媒（或冷媒）进料管线宜设置流量检测仪表，热媒（或冷媒）进料管线应设置调节阀。热媒（或冷媒）进料流量检测仪表与热媒（或冷媒）进料调节阀构成单回路自动调节控制回路；且介质温度检测仪表与热媒（或冷媒）进料流量检测仪表及热媒（或冷媒）进料调节阀构成串级自动调节控制回路；若热媒（或冷媒）进料管线未设置流量检测仪表，则介质温度检测仪表与热媒（或冷媒）进料调节阀构成单回路自动调节控制回路；
b）采用再沸器等设备进行介质与热媒（或冷媒）换热时，再沸器中应设置介质温度检测仪表及液位检测仪表，热媒（或冷媒）进料管线应设置流量检测仪表、调节阀。热媒（或冷媒）进料流量检测仪表与热媒（或冷媒）进料调节阀构成单回路自动调节控制回路；且介质温度检测仪表、介质液位检测仪表与热媒（或冷媒）进料流量检测仪表及热媒（或冷媒）进料调节阀构成分程串级自动调节控制回路。

5.2.1.2 蓄热式换热器进料应至少满足以下要求：
a）采用动力输送设备对蓄热式换热器进行介质和热媒（或冷媒）进料时，蓄热式换热器中的介质应设置温度检测仪表，介质进料管线应设置流量检测仪表、调节阀；蓄热式换热器中填料应设置温度检测仪表；热媒（或冷媒）进料管线宜设置流量检测仪表，热媒（或冷媒）进料管线应设置调节阀。热媒（或冷媒）进料流量检测仪表与热媒（或冷媒）进料调节阀构成单回路自动调节控制回路，且介质温度检测仪表与热媒（或冷媒）进料流量检测仪表及热媒（或冷媒）进料调节阀构成串级自动调节控制回路；若热媒（或冷媒）进料管线未设置流量检测仪表，则介质温度检测仪表与热媒（或冷媒）进料调节阀构成单回路自动调节控制回路；或者由介质进料流量检测仪表与介质进料调节阀直接构成单回路自动调节控制回路；或者由蓄热式换热器中填料温度检测仪表与介质进料调节阀直接构成单回路自动调节控制回路；

b）采用动力输送设备对蓄热式换热器进行介质和热媒（或冷媒）进料时，蓄热式换热器中的介质应设置温度检测仪表，介质进料管线应设置流量检测仪表、调节阀；蓄热式换热器中的热媒（或冷媒）应设置温度检测仪表，热媒（或冷媒）进料管线应设置流量检测仪表和调节阀。热媒（或冷媒）进料流量检测仪表与热媒（或冷媒）进料调节阀构成单回路自动调节控制回路；介质进料流量检测仪表与介质进料调节阀构成单回路自动调节控制回路；按照程序，由热媒（或冷媒）进料管线流量和温度两个检测仪表的检测值可计算出热媒（或冷媒）输出热流密度瞬时值，按照能量守恒原则，该热流输出密度瞬时值即为介质输入的热流密度瞬时值，该热流密度瞬时值及介质进料温度检测仪表与介质进料调节阀构成串级自动调节控制回路，通过调节介质进料流量达到吸热和放热的平衡。

5.2.2 出料

换热器中介质和热媒（或冷媒）出料管线应分别设置出料流量检测仪表、调节阀，介质出料流量检测仪表与介质出料调节阀构成自动调节控制回路；热媒（或冷媒）出料流量检测仪表与热媒（或冷媒）出料调节阀构成自动调节控制回路。

6  其他操作要求
针对特殊的工艺物料（如易燃、易爆、有毒、腐蚀性介质等），在传热单元操作过程中存在诸多安全风险，应在基础设计阶段开展危险和可操作性分析（HAZOP），并采用预先危险分析（PHA）或事故树分析（ETA）等定性定量风险评价方法，对整个传热过程的危险性进行分析，根据分析结果设置相应的机械化及自动化操作方式。
传热单元操作过程（进料、出料）中如有人员现场操作，应采用机械化和自动化的手段来实现现场无人操作。
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