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前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国化学品安全协会提出。
本文件由中国化学品安全协会归口。

本文件起草单位：中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院、应急管理部化学品登记中心、中国石化工程建设有限公司、中国石油化工股份有限公司中原油田分公司。

本文件主要起草人： xxx、xxx、xxx

硫化氢防护安全管理规范

1  范围

本文件规定了硫化氢中毒风险的风险辨识、生产管理、作业管理、警示标识、检测防护、人员培训及应急处置等方面的基本要求。

本文件适用于存在硫化氢泄漏风险的危险化学品企业。其他企业可参照执行。
2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识

GBZ/T 203 高毒物品作业岗位职业病危害告知规范

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB 30871 化学品生产单位特殊作业安全规范

GB/T 50393 钢制石油储罐防腐蚀工程技术标准

GB/T 50493 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

AQ 3047 化学品作业场所安全警示标志规范

SH 3009 石油化工可燃性气体排放系统设计规范

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

硫化氢风险区域 Hydrogen sulfide risk area

发生泄漏后硫化氢浓度可能超过职业接触限值（MAC：10 mg/m3）的区域。

3.2

受限空间 confined space

进出口受限，通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧，对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所，如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑（池）、下水道或其他封闭、半封闭场所。

3.3
高含硫原油 high sulfide content crude oil

总硫含量（质量分数）大于或等于1.0%的原油。

3.4
一脱三注 one removal and three injection

石油炼制企业常减压蒸馏装置采用的工艺防腐措施，包括原油电脱盐、常减压蒸馏塔顶注中和剂、注水和注缓蚀剂。

4  风险辨识

4.1 企业应全面开展硫化氢泄漏风险辨识，确定硫化氢风险区域并绘制分布图。

4.2 企业应对日常作业过程开展硫化氢泄漏风险辨识，包括但不限于切水、采样、人工检尺和装卸。

4.3 企业应对施工（检维修）作业过程开展硫化氢泄漏风险辨识，包括但不限于进入受限空间、盲板抽堵、阀门管件更换、一次表拆检、清污清淤和低点排凝。

4.4 新建、改建、扩建项目及装置大检修开车前，企业应对存在硫化氢泄漏或积聚风险的工艺、设备、设施、受限空间、低洼处等进行全面的风险辨识，形成风险点清单并在正常运行后定期检测硫化氢浓度。

4.5 企业应根据风险辨识结果组织制定防止硫化氢中毒的防控、消减措施，并对硫化氢风险区域实施风险管控。 

5 生产管理

5.1 企业应从原料中硫含量的分析评估开始，制订相应的加工方案及工艺、设备、安全管理措施，采用工艺、设备防腐等技术措施降低硫化氢泄漏风险。 

5.2 因原料组分、加工流程、装置改造或操作参数发生变化导致硫化氢浓度超过设计值时，应启动变更管理程序，辨识变更带来的风险，及时完善安全防控措施。 

5.3 加工高含硫原油的常减压蒸馏装置应严格执行“一脱三注”，及分馏塔、汽提塔顶注缓蚀剂等工艺防腐措施。

5.4 硫化氢含量大于100 mg/m3的气体应脱硫处理后使用，严禁不脱硫直接做燃料，酸性气火炬的设置应符合SH 3009的规定。

5.5 含硫污水应密闭送入汽提装置处理，不得直接排入下水道、排污沟等污水收集系统。 

5.6 含硫化氢介质的采样和切水作业应改为自动或密闭方式。

6 设备管理

6.1 企业应组织做好在役装置设备管道材质的核查和确认，应对存在高温、高压的易腐蚀部位或者可能产生低温硫化氢应力腐蚀开裂以及弯头等易冲刷部位加强检测和维护。 

6.2 原油罐、中间产品罐、产品罐、污油罐、酸性水罐（含硫污水罐）和气柜等的含硫化氢设备应按照GB/T 50393要求进行运行维护与检测。 

6.3 涉硫化氢生产装置、储罐停工停用时，应采取化学清洗、钝化处理或氮气保护等措施。 

7 作业管理

7.1 施工（检维修）作业前应开展工作危害分析（JSA）并办理作业许可手续。 

7.2 进入下水道、窨井、污水池（井）或进入硫化氢风险区域的塔釜、污水（油）罐等的受限空间作业，应执行GB 30871要求，制定作业方案并进行技术交底，存在硫化氢中毒风险的应配备个体防护器材、安全绳、通风设备和硫化氢捕消设备等。 

7.3 对含硫化氢介质的设备、设施进行检维修时，应充分做好吹扫、置换、清洗、钝化和低点排液，且降至常温方可打开，防止发生硫化亚铁自燃。 

7.4 含硫化氢介质的盲板抽堵、阀门及垫片更换、一次表拆检等作业环节，应佩戴正压式空气呼吸器、便携式检测报警仪等检测与防护器材。作业现场应备用不少于1套正压式空气呼吸器。 

8 警示标识

8.1 硫化氢泄漏风险区域、取样点等重点部位应按照GBZ 158、GB 2894要求设置醒目的警示标识，并在装置出入口按照GBZ/T 203、AQ 3047要求设置硫化氢危害告知牌。 

8.2 硫化氢泄漏风险区域的周界地面应采用红色警示线标示区域范围，沿线涂示“硫化氢”字样，警示线宽度为100 mm。 

8.3 硫化氢浓度大于150 mg/m3的管线应设置色环标识，按照3黑2黄的间隔色环进行漆色标识，黑色环带宽100 mm，黄色环带宽300 mm。 

8.4 机泵出入口处、管线与其他设备等连接处、管线拐角处，装置界区、临边道路等位置的管线应设置色环标识，其他位置以“可视范围内可见”为准设置。 

8.5 风向标按照高点、低点相结合的原则设置且位置醒目。高点风向标的高度及位置应便于观察，低点风向标应设置在中控室、操作室等人员密集处。 

9 检测防护

9.1 企业应配备硫化氢检测和防护器材，制定使用、维护管理规定，在用合格率应达到100%。 

9.2 涉硫化氢生产外操岗位、管理岗位按照最高在岗人数100%配备便携式硫化氢检测报警仪，正压式空气呼吸器和全密闭防化服数量应保证巡检、施工和应急情况使用，正压式空气呼吸器宜另配20%备用气瓶。 

9.3 固定式硫化氢检测报警仪的设置应符合GB/T 50493要求，具备现场声光报警功能，报警信号应传送至有人值守的控制室或现场操作室，安装率、使用率应达到100%。 

9.4 硫化氢检测报警仪应由具有检定资质的机构定期进行检定。检测报警仪（固定式、便携式）的一级报警设定值应小于10 mg/m3，二级报警设定值应小于20 mg/m3。硫化氢检测报警仪发生报警时,应及时处置并对报警原因进行分析和记录，禁止随意消除报警。 

10 人员培训

10.1 涉硫化氢环境的作业人员应接受硫化氢防护专项安全教育培训，经考核合格后上岗。 

10.2 培训内容应包括但不限于硫化氢的基本知识，涉硫化氢安全操作规程和作业管理规定，个体防护设备、硫化氢检测仪及硫化氢捕消设备的使用技能，急性硫化氢中毒的急救措施等。 

11 应急处置

11.1 企业应依据GB/T 29639的要求制定和建立应急救援预案并定期演练，及时进行修订完善。
11.2 企业应设置气防站（组），配备抢险急救、应急救援器材、硫化氢捕消设备等应急救援物资，确保发生硫化氢泄漏事故时及时进行救援和处置。 

11.3 硫化氢报警仪报警处置时，应由两人或两人以上作业人员佩戴正压式空气呼吸器、硫化氢检测仪方可进入作业现场检查确认和处理。确认硫化氢泄漏时，应启动相应的应急预案。 

11.4 发生硫化氢中毒时，应立即通知气防站和有关单位。救（监）护人员应佩戴正压式空气呼吸器将中毒人员移至安全区，对中毒人员进行现场心肺复苏术并送达有救治条件的医疗单位。
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