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前    言

本标准编制依据GB/T 1.1起草。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会化学品安全分技术委员会（TC288/SC3）归口。

本标准主要起草单位：中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院、中国成达工程有限公司
本标准主要起草人： 张海峰、李玉明、姜巍巍、黄泽茂、曾宇峰、张卫华
本标准首次发布。
液氯充装自动化控制系统通用技术规范
1  范围

本规范规定了液氯充装的工艺单元范围、工艺技术要求及其自动化控制系统的监控项目、硬件和功能设计等技术要求。
本规范适用于液氯钢瓶充装自动化控制系统的建设和应用。除满足本规范要求外，还应符合其他国家规范的要求。
2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 11984-2008   氯气安全规程
GB 14193—93    液化气体气瓶充装规定

GB 17265-1998   液化气体气瓶充装站安全技术条件

GB 50093-2002   自动化仪表工程施工及验收规范
GB50493-2009    石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范
SH/T 3104-2000  石油化工仪表安装设计规范
《氯碱生产安全标准化指导手册》（第一版）
3  术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1 
液氯充装自动化控制系统  Filling automation control system of liquid chlorine
由传感器、控制单元、执行机构、监控报警设备、电子标签读写系统以及工业数据通讯网络等仪表和附件所组成的数据采集与监控系统（以下简称系统），用以完成液氯的定量充装，实现自动控制、声光报警、监控信息显示、打印、数据传输以及安全数据或状态记录储存等。
液氯充装自动化控制系统由三部分组成。

（1）现场充装单元：主要由液氯钢瓶电子秤、现场操作箱、切断阀等组成。
（2）智能充装控制系统：由控制单元（如PLC）、监控报警设备等组成。实现充装监测、控制全过程，并监测生产环境的功能。

（3）钢瓶档案管理系统：由电子标签读写系统、计算机、专用管理软件和打印机等组成。
3.2

现场操作箱（盘） Local operation panel
为操作人员提供充装相关信息、声光报警信号，并能够便于操作人员就地操控现场充装单元。配备有人机接口、声光报警、按钮、切换开关等。
4  工艺技术要求
4.1  钢瓶监控
经检验合格允许充装的液氯钢瓶，应由电子扫描检录，与档案中的历史记录核实无误后，方可进入充装程序。
4.2  液氯充装
来自液氯泵的液氯，经过切断阀进入液氯钢瓶。电子秤实时监控钢瓶重量，一旦达到目标重量，智能充装控制系统应自动关闭入口切断阀。
4.3  超装报警
当发生超装或充装超时时，控制系统应自动发出报警。
4.4  毒气报警
应按规定设置有毒气体检测并报警。
4.5  档案管理
整个充装过程中，液氯钢瓶应处于钢瓶档案管理系统的实时监控之中。
5  自动化控制系统技术要求
5.1  系统要求

5.1.1  系统应对现场采集的数据和信息进行智能分析，完成自动充装、故障诊断和事故预警，及时发现异常。并为操作人员进行现场故障的排除和应急处置提供指导。
5.1.2  遵循有关法律、法规和标准规范的要求，合理选择、设计、安装、调试和维护系统设备和设施，确保监控系统的高可靠性。
5.1.3  液氯充装自动化控制系统宜相对独立，现场传感器的数据宜直接接入到系统控制单元中。
5.1.4  系统中的设备应符合国家或行业相关技术标准规范的要求，经国家有关部门和监测检验机构认证、检验合格。
5.1.5  系统控制单元宜设置在现场操作室。
5.1.6  现场操作室和现场操作箱应同时提供声光报警。
5.1.7  现场操作箱应提供人机接口、手动/自动切换装置、启停按钮。
5.1.8  液氯充装自动化控制系统应提供通讯接口。
5.2  系统设计要求
5.2.1  监控要求

a）液氯储槽以及中间槽的压力、液位（或者储槽的重量），并能报警；
b）液氯泵的运行状态，并能实现远程停泵；
c）液氯泵的出口压力，并报警；
d）液氯钢瓶中的液氯重量（由电子秤称量），并报警；
e）液氯充装过程中，严格控制充装压力；
f）有毒气体检测报警；
g）液氯储槽液氯进出口的紧急切断阀状态，并能远程控制； 

5.2.2  硬件
a）所用设备应采用当时主流技术和通用产品，保证系统满足先进性、安全性、可靠性、可扩展性、开放性和实时性的要求。
b）传感器及仪表选型应主要考虑测量精度、稳定性、可靠性、防腐、环境要求等因素。
c）压力传感器与储槽或管道之间应安装一次阀进行有效隔离。
d）液氯切断阀宜采用具备波纹管和填料双重密封的高可靠性单座阀，泄漏等级应不低于Ⅴ级。
e）现场操作箱、传感器、执行机构等电源宜采用24VDC。
f）现场操作箱宜采用正压通风。
g）电子标签读写器应采用总线方式直接与控制单元通讯。
h）故障时切断阀应处于安全状态。
5.2.3  软件
a）操作系统、组态软件、数据库、编程语言等系统软件和开发工具软件应选择通用、开放、可靠、成熟、界面友好、易维护和易操作的主流产品。
b）软件设计宜采用实时多任务操作系统。
5.3  功能设计
功能设计应满足工艺技术要求和监控要求。
5.3.1  数据采集
a）系统应具有压力、液位、重量、有毒气体浓度等模拟量以及阀门回讯开关、电机运行状态等开关量的采集功能。
b）数据采集间隔应可调。
5.3.2  显示
a）系统应实时显示各测点的参数及各设备的运行状态。
b）系统应具有监控参数列表显示功能。 

c）系统应具有模拟量实时趋势和历史趋势。
d）系统应具有报警信息一览显示功能。
e）系统应支持各类统计和查询结果的列表和图形化显示功能。
5.3.3  控制

系统应能够对液氯切断阀及液氯泵实施控制。
5.3.4  存储
a）系统应具有监控数据的存储功能。
b）将数据加工处理后以数据文件形式存储在外存储器内，所有数据应附带时间信息。
5.3.5  统计查询与数据分析
系统应具有对实时和历史数据的多条件查询和分类统计功能。
5.3.6  报警
系统应在现场操作室和现场操作箱同时提供声光报警。
5.3.7  输出
系统应具有报表和打印的功能。
5.3.8  人机对话
系统应具有人机对话功能。
5.3.9  信息发布
系统应具有信息发布功能。
5.3.10  权限管理
系统应具备用户权限管理功能。
5.3.11  在线修改

系统应具备在线修改参数功能。

5.3.12  系统电源

系统宜配备不间断电源。
5.4  系统性能要求

5.4.1  工作稳定性

系统应进行工作稳定性试验，通电试验时间不小于7天。测试期间，系统性能应符合本规范的要求。

5.4.2  可靠性

系统平均无故障工作时间应不小于8000小时，并应满足监控要求。

5.4.3  抗干扰性

系统应具有抗干扰能力。

5.4.4  自诊断功能

控制单元应具有自诊断功能。
6  自动化控制系统实施
自动化控制系统设计单位应具备相应的设计资质。
施工单位应具备相应的施工资质，并具有氯碱行业内良好的工作业绩。

7  自动化控制系统维护和管理

7.1  自动化控制系统档案

液氯充装企业应建立液氯充装自动化控制系统技术档案，并及时更新。
7.2  维护
液氯充装企业应建立自动化控制系统的管理责任制，明确各级管理人员、维护人员及其职责。
维护人员每天应对自动化控制系统至少巡检两次，并做好相应运行维护记录。
7.3  性能测试
应定期对自动化控制系统进行性能测试（至少每年一次），并做好相应的测试记录和校验记录。

7.4  强制检定

电子秤、有毒气体检测器应按照国家相关标准规定进行强检。

7.5  故障台帐

液氯充装企业应建立自动化控制系统故障台帐，包括故障现象、处理过程、处理人签字、预防措施、改进建议等内容。

7.6  应急预案

液氯充装企业应制定自动化控制系统失效的应急预案，并定期进行演练。
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