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（征求意见稿）

编制说明
标准编制组 

一、工作简况

（一）任务来源
    根据《关于下达2016年安全生产行业标准计划的通知》（安监总厅政法2016-32号）的要求，本标准由应急管理部提出，全国安全生产标准化技术委员会化学品安全分技术委员会（以下简称化学品分标委）归口。

（二）起草小组
起草小组成员来自于安全科研院所、行业具有代表性的企业和安全技术机构。起草单位为江苏省中油泰富石油集团有限公司、中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院、江苏君信新华安全科技有限公司。

（三）起草过程
接到任务后，标准起草小组查询了大量文献资料，并到中海油、中石油、中石化和民营加油站进行现场调研，考察其加油和卸油等作业操作中的优点和不足。

2016年6月完成标准初稿，通过内部讨论和多方沟通，修改完善后于2016年12月完成了第一次征求意见稿。

2017年4月通过中国化学品协会网站等方式向行业单位、安全监管、安全技术、科研院所等单位广泛征求意见，起草小组根据各方意见进一步研讨修订完善。于2017年8月形成修改稿并报分标委。

2018年4月，标准编制组在召开了标准研讨会，针对双层罐改造和油气回收系统推广升级现状和使用手机问题进行研讨，对修改稿进行了局部修改完善，于2018年8月形成送审稿并报送化学品分标委。

2019年8月28日，应急管理部危化监管司组织召开了加油站扫码支付安全风险研判分析会，并委托中国石化青岛安全工程研究院专业技术研究机构开展了加油站扫码支付安全风险实验项目。

2020年7月，起草小组根据手机扫码支付风险实验结果进行讨论，再次对文稿进行了修订，形成第二次征求意见草稿。

2020年9月，标准编制组根据应急管理部意见，又对涉及手机支付等部分条款进行修改完善，形成第二次征求意见稿。

二、标准编制原则和主要技术内容
（一）编制原则
本标准以我国安全生产法律、法规、标准为依据，坚持安全第一、预防为主的指导原则，按照科学性、规范性、协调性和实用性的原则，结合加油站行业发展及运行管理现状进行修订，考虑企业习惯，仍保持了原标准的目次内容框架，重点对作业提出了严格的要求，确保标准安全性更强、适用性强，有利于实际操作。标准的文件结构按照GB/T 1.1-2020给出的规则进行编写，内容力求简单明了，通俗易懂。

（二）主要内容

本次编制修改的主要内容如下：

1.规范性引用文件中新增了GB 2894 《安全标志及其使用导则》、GB 13495.1 《消防安全标志第一部分标志》、GB 30871 《化学品生产单位特殊作业安全规范》、GB/T 2893《图形符号安全色和安全标志》。

2.术语和定义中增加了“作业区”、“加油作业区”和“卸油作业区”的定义，删除了加油站、加油岛和动火，对爆炸危险区域定义进行了修正。

3.基本要求中删除了“加油站内不应使用移动通讯设备”，增加了关于手机扫码支付活动的安全要求。

对于加油站使用手机安全风险问题，应急管理部于2019年9月委托中国石化青岛安全工程研究院进行了专题研究，认为国内外均未发现因使用手机造成的加油站燃爆事故案例，定量风险评价结果表明加油站内因使用手机导致油气燃爆、火灾或爆炸事故是一种极小甚至可忽略的安全风险，属于可以接受的风险范围。按照GB20952《加油站大气污染物排放标准》要求，我国加油站均设有油气回收系统，加油作业区汽油浓度已大幅降低。在整个加油过程中，仅在油枪插入油箱前和加油完毕后油枪拔出过程中，油箱口会有油气从油箱口向外挥发，由于时间短暂，现场为非封闭场所，通风良好，挥发至现场的油气浓度很低，因此，社会车辆的排气管不需要加装阻火器。此外，客户的手机、汽车导航、蓝牙耳机、无线智能手环很普遍，手机APP基本一直在连接网络，即使客户不去接触手机，不打电话，手机等移动电子产品仍旧处于使用运行状态。规定客户加油时关机显然不现实也难以落地执行。GB50156-2012《汽车加油加气站涉及与施工规范》与国外标准，我国的加油站爆炸危险区域明显偏大，参照GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》3.2、GB/T22380.1-2017《燃油加油机防爆安全技术》5.2.3和API RP505《石油设施电气设备安装一级、0区、1区和2区划分的推荐方法》，结合加油站实际情况，加油作业区可以按非危险区考虑。

根据应急管理部意见，考虑到加油站特殊场所，为加强油气安全风险管控，如果扫码处位于加油作业区，应设置可燃气体声光报警装置。出现报警时，应立即停止使用移动通讯设备和停止加油相关作业，按预案采取应急处置行动。同时考虑手机起火爆炸多发生在充电过程，故规定手机在充电状态下严禁用于扫码支付。

另外GB50156-2012《加油加气站设计与施工规范》已被列入住房城乡建设部《2020年工程建设规范和标准编制及相关工作计划》中，爆炸危险区域的划分将更科学。

4.卸油作业

增加“卸油作业现场应设置隔离警示标识”的规定，避免无关人员进入作业现场，提高卸油作业安全性。

 修改“油罐车熄火并静置15分钟后进行作业”为“油罐车静置且静电释放5分钟后，方可进行取样、计量和卸油等相关作业”。因为目前很多加油站已无需人工登罐车计量，均为自动计量。根据GB12158-2006《防止静电事故通用导则》6.3.7条和GB13348-2009《液体石油产品静电安全规程》4.2.6条中的静电释放要求，油槽车只要静置2分钟以上即可，考虑一定安全余量，参考T/CFLP0026-2020《散装液体化学品罐式车辆装卸安全作业规范》7.4.3卸车前的安全检查和准备要求“连接静电接地线5分钟以上，以充分释放车辆在行驶过程中带来的静电”。因此，规定静置5分钟后，方可进行作业，风险是可控的。

删除了“卸油前，停止与该罐连接的给油设备”要求，计量停机要求整合到第7章“油罐计量”中。随着技术进步，多数加油站通过使用防水滤芯等技术和管理措施保证油品质量，安全质量风险可控。  

删除了“卸油完毕应静置5min”的要求，因为目前加油站均应采用油气回收密闭卸油，卸油区的油气很少，油罐车本身也有阻火器。卸油结束，检查确认现场安全后，即可引导油罐车离开。减少油罐车在加油站的停留时间，进一步降低现场风险。若卸油口敞开时间长等异常原因，现场油气很多，即使是5分钟也不能确保安全；所以时间长短由加油站根据自身实际管理情况掌握即可。

5.加油作业

增加了自助加油作业的安全操作要求。与GB50156规定相适应。

对原6.2.8中摩托车加油规定进行细化，摩托车起火原因是滴漏的油品触碰到高温部件引起，目前加油站采用油气回收等措施可以避免跑冒滴漏，为客户提供安全的服务，摩托车应放置平稳即可。现场环境浓度也低，运行的汽车也从此区域开过，故没必要再推行4.5米。部分摩托货车重，不便操作执行。若油气探测装置出现声光报警时，加油站工作人员立即按照应急预案进行应急处置。

6.油罐计量

将卸油后静置15分钟后方可计量的规定修改为静置5分钟方可人工采样、测水和计量（7.3）。因为卧式储罐和油罐车类似，卸完油后，GB12158导则6.3.7规定油罐车2分钟可以人工计量；GB13348规程规定对于地上圆筒油罐小于5000立方，静置10分钟后进行采样、计量，对于油罐容积大于5000是30分钟。对于汽车罐车，装油完毕，静置2分钟，再进行操作。考虑加油站油罐体积小，容积可等效油罐车，故静置5分钟，足够满足静电释放。

7.设备使用、维护、检修的安全要求

删除了原8.1.1和8.1.3条，因为在标准的第4节中已进行了规定。删除了原8.1.2条，因按照国家法律规定，加油站应采取地下渗泄漏防护措施并进行检测，这里不再作出要求。

在清洗油罐中增加了清罐作业特殊工种施工人员证件、安全教育培训等要求，增加了专职监护人员和安全员的要求，增加了设置警示牌的要求。增加了清罐通风要求，增加了氧气含量和油气浓度含量检测要求，增加了氧含量和油气浓度定时复测要求，提高作业环境的安全检测。增加了恶劣天气下的作业要求。

增加了清罐作业消防措施设置要求和罐底污杂处理要求，避免危险废物引发事故。

增加了动火作业分级管理规定，GB30871。

8.安全标志

增加了手机扫码支付安全提示，告知人员在出现声光报警时，应立即停止使用手机和停止加油等活动。增加了自助加油标识的规定；增加了加油站区域划分标识的规定。
三、与国际、国外有关法律法规和标准水平的对比分析

本标准系在原有标准基础上的修订，未采用国际标准和国外先进标准。

四、与现行有关法律、法规和标准的关系

本标准是对《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）的修订。

本标准的内容在遵循国家法律法规规定的同时，保持与已发布标准的协调性，对其他标准已有规定的，直接引用。

本标准引用如下标准：

GB 2894       安全标志及其使用导则

GB 13495.1    消防安全标志 第一部分：标志 

GB 15630      消防安全标志设置要求

GB 30871      化学品生产单位特殊作业安全规范

GB 50156      汽车加油加气站设计与施工规范

GB/T 13869    用电安全导则

GB/T 12893    图形符号安全色和安全标志

五、重大分歧意见的处理过程及依据

    无。

六、标准性质建议

随着我国经济社会的快速发展，车辆增加，加油站规模和数量也在增加（截止2019年年底全国约有106556座），对加油站安全管理的要求也越来越高。《加油站安全作业规范》（AQ3010—2007）已实施10多年，有些条款和内容不够完善或已严重老化，不适应加油站发展的需要，对其内容和条款进行充实、调整和修订十分重要。加油站为带储存设施的危险化学品经营单位，油品易燃易爆，客户车流量和人员相对密集，加油站作业中存在着油品泄漏、火灾爆炸、触电、中毒、交通碰撞、坠落等高风险活动，一旦发生事故，极易造成人员伤亡、财产损失和环境污染，并影响社会稳定。加油站安全涉及到公共安全，故仍保持安全标准的强制性。

七、标准实施日期的建议 

建议过渡期3个月，通过标准的实施，促进加油站行业的安全规范发展。
八、标准实施的有关的政策措施

建议发布后，主管部门组织宣贯，积极推进企业安全生产主体责任的落实，以规范提升加油站的安全管理水平。

九、废止现行有关标准的建议

AQ3010-2007《加油站作业安全规范》予以废止。
十、涉及专利的有关说明

无

标准所涉及的产品、过程和服务目录

无
其他应予以说明的事项

无。
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